
RESUMO DO AÇO VIGAS NÍVEL 40

AÇO DIAM
(mm)

PESO
(kg)

CA50 8.0 138.9
CA60 5.0 59.6

PESO TOTAL
(kg)

CA50 138.9
CA60 59.6

Volume de concreto (C-25) = 2.95 m³
Área de forma = 49.17 m²

P1 P2 P3 P4

12 300
12 x 30

25 286
12 x 30

12 265
12 x 30

12

300
20 N1 c/15

286
20 N1 c/15

265
18 N1 c/15

10 907 10
2 N3 ø8.0 C=923

16 907 16
2 N4 ø8.0 C=935

ESC 1:50
VB101 (12 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

12

7

25

58 N1 ø5.0 C=75

40

P5 P6

12 303
12 x 30

12

303
21 N1 c/15

10 322 10
2 N5 ø8.0 C=338

16 322 16
2 N6 ø8.0 C=350

ESC 1:50
VB102 (12 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

12

7

25

21 N1 ø5.0 C=75

40

P7 P8

12 252
12 x 30

25

252
17 N1 c/15

10 284 10
2 N7 ø8.0 C=300

16 284 10
2 N8 ø8.0 C=306

ESC 1:50
VB103 (12 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

12

7

25

17 N1 ø5.0 C=75

40

P9 VB113 P10 VB116 VB118 P11

12 296
12 x 30

12 342
12 x 30

25

296
20 N1 c/15

342
23 N1 c/15

10 682 10
2 N9 ø8.0 C=698

441 10
1 N10 ø8.0 C=449(2)

16 682 10
2 N11 ø8.0 C=704

ESC 1:50
VB104 (12 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

12

7

25

43 N1 ø5.0 C=75

40

P13 VB111 P12 VB113

25 290
12 x 30

12 120
12 x 30

290
20 N1 c/15

120
8N1c/15

10 442 10
2 N12 ø8.0 C=458

193 22
1 N13 ø8.0 C=213(2)

10 442 25
2 N14 ø8.0 C=473

ESC 1:50
VB105 (12 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30
12

7

25

28 N1 ø5.0 C=75

40
VB116 VB117 P14

199
12 x 30

25

187
13 N1 c/15

10 219 10
2 N15 ø8.0 C=235

25 219 10
2 N16 ø8.0 C=250

ESC 1:50
VB106 (12 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

12

7

25

13 N1 ø5.0 C=75

40

P15 VB116 P16

25 222
12 x 30

25

222
15 N1 c/15

10 267 10
2 N17 ø8.0 C=283

10 267 10
2 N17 ø8.0 C=283

ESC 1:50
VB107 (12 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

12

7

25

15 N1 ø5.0 C=75

40

P17 VB111 P18 VB115

25 402
12 x 30

25 200
12 x 30

402
27 N1 c/15

188
13 N1 c/15

10 647 10
2 N18 ø8.0 C=663

10 492
1 N19 ø8.0 C=500 (2)

10 647 16
2 N20 ø8.0 C=669

ESC 1:50
VB108 (12 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

12

7

25

40 N1 ø5.0 C=75

40
P19 P20

12 193.1
12 x 30

12

205
14 N1 c/15

10 212 10
2 N21 ø8.0 C=228

25 212 16
2 N22 ø8.0 C=249

ESC 1:50
VB109 (12 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

12

7

25

14 N1 ø5.0 C=75

40

P17 P13 P5 P1

12 285
12 x 30

12 412.5
12 x 30

25 120
12 x 30

25

285
19 N1 c/15

412.5
28 N1 c/15

120
8N1c/15

10 887 10
2 N23 ø8.0 C=903

16 887 10
2 N24 ø8.0 C=909

ESC 1:50
VB110 (12 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

12

7

25

55 N1 ø5.0 C=75

40

VB108 VB105
309

12 x 30
285

19 N1 c/15

10 304 10
2 N25 ø8.0 C=320

16 304 16
2 N26 ø8.0 C=332

ESC 1:50
VB111 (12 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

12

7

25

19 N1 ø5.0 C=75

40

P12 P9 P6 P2

25 120
12 x 30

25 254.5
12 x 30

25 133
12 x 30

12

120
8N1c/15

254.5
17 N1 c/15

133
9 N1 c/15

10 590 10
2 N27 ø8.0 C=606

10 590 16
2 N28 ø8.0 C=612

ESC 1:50
VB112 (12 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

12

7

25

34 N1 ø5.0 C=75

40

P19 P18 VB105 VB104

25 75
12 x 30

12 442
12 x 30

100
7N1c/15

430
29 N1 c/15

10 549 10
2 N29 ø8.0 C=565

25 549 16
2 N30 ø8.0 C=586

ESC 1:50
VB113 (12 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

12

7

25

36 N1 ø5.0 C=75

40

P10 P7 P3

25 244.5
12 x 30

25 130
12 x 30

25

244.5
17 N1 c/15

130
9 N1 c/15

10 445 10
2 N31 ø8.0 C=461

10 445 10
2 N31 ø8.0 C=461

ESC 1:50
VB114 (12 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

12

7

25

26 N1 ø5.0 C=75

40

P20 VB108 P15

25 188.7
12 x 30

12

188.7
13 N1 c/15

10 221 10
2 N32 ø8.0 C=237

10 221 16
2 N33 ø8.0 C=243

ESC 1:50
VB115 (12 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

12

7

25

13 N1 ø5.0 C=75

40

VB107 VB106 VB104
340.3

12 x 30
316.3

22 N1 c/15

10 335 10
2 N34 ø8.0 C=351

16 335 16
2 N35 ø8.0 C=363

ESC 1:50
VB116 (12 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

12

7

25

22 N1 ø5.0 C=75

40

P16 VB106

12 141.3
12 x 30
129.3

9 N1 c/15

10 148 10
2 N36 ø8.0 C=164

16 148 25
2 N37 ø8.0 C=185

ESC 1:50
VB117 (12 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

12

7

25

9 N1 ø5.0 C=75

40

VB104 P8 P4

282.5
12 x 30

12 130
12 x 30

25

270.5
19 N1 c/15

130
9 N1 c/15

10 445 10
2 N31 ø8.0 C=461

16 445 25
2 N38 ø8.0 C=482

ESC 1:50
VB118 (12 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

12

7

25

28 N1 ø5.0 C=75

40

P14 P11

12 175
12 x 30

12

175
12 N1 c/15

10 194 10
2 N39 ø8.0 C=210

16 194 16
2 N40 ø8.0 C=222

ESC 1:50
VB119 (12 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

12

7

25

12 N1 ø5.0 C=75

40

RESUMO DO AÇO PILARES NÍVEL 325

AÇO DIAM
(mm)

PESO
(kg)

CA50 10.0 143.1
CA60 5.0 48.1

PESO TOTAL
(kg)

CA50 143.1
CA60 48.1

Volume de concreto (C-25) = 1.71 m³
Área de forma = 28.50 m²
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INDICADA

ESTRUTURAL

EST.-02/04

ENDEREÇO:

PROPRIETÁRIO:

DESENHO CAD:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Engº Civil Amarildo M. Ribeiro - 
RESPONSÁVEL TÉCNICO:

DESCRIÇÃO

ESCALA:

CONTATO:

CREA-SC 156004-7

82,90m²ÁREA TOTAL:

E-MAIL: amnoroeste@amnoroeste.org.br - TEL: (49)3344-1991

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PRANCHA:VIGAS BALDRAMES NÍVEL 40CM
PILARES NÍVEL 325CM

Eliveltro Jesus Passini - CFT-01901295907

       Engº Civil Jean C. Tortelli - CREA-SC 182379-4

APROVAÇÃO/CARIMBO:

Engº Eletricista Charlan Smaniotto Luzzatto  - CREA-SC 127695-8

OBRA:

PROJETO:

23
/03

/20
22

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPIÁ - SC
CNPJ 01.593.132/0001-37

RUA RIO DE JANEIRO ESQUINA COM RUA PONTA PORÃ
CENTRO - JUPIÁ-SC

POLÍCIA MILITAR DE JUPIÁ


	Sheets and Views
	PRANCHAS


		2022-03-25T14:57:28-0300
	JEAN CARLOS TORTELLI:07543318903




