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ASSOCIACKO DOS MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATARINA

MEMORIAL DESCRITIVO

DADOS DA OBRA

Obra: Centro de Educagao Municipal
Local: Avenida Cruzeiro, Centro
Municipio: Jupia - SC

Area da Obra: 1.830,95m?

DADOS DO PROPRIETARIO
Proprietario: Prefeitura Municipal de Jupia
CNPJ: 01.593.132/0001-37

Endereco: Rua Rio Branco, 320 - Centro
CEP: 89839-000

DADOS DO RESPONSAVEL TECNICO

Responsavel Técnico: Engenheira Civil Jean C. Tortelli

AMNOROESTE CREA SC: 182379-4

Responsavel Técnico: Engenheiro Civil Amarildo M. Ribeiro
AMNOROESTE CREA SC: 156004-7

Responsavel Técnico: Engenheiro Eletricista Charlan Smaniotto Luzzatto
AMNOROESTE CREA SC: 127695-8
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1. OBJETIVO

A finalidade do presente documento € descrever as etapas construtivas, bem como
os materiais utilizados para execug¢ado da obra de 12 Etapa do Centro Educacional
Municipal, localizada no municipio de Jupia - SC.

A obra devera ser executada rigorosamente de acordo com o memorial descritivo e
projetos aprovados. Toda e qualquer alteragdo que por necessidade deva ser
introduzida no projeto ou nas especificagdes visando melhorias, s6 serdao admitidas
mediante consulta prévia e autorizagao da fiscalizacao da Contratante.

Todos os materiais e servigos utilizados na obra deverdo seguir as Normas
Técnicas. A fiscalizagao da Contratante se reserva no direito de a qualquer momento de
a execucao dos servicos solicitar a paralisagdo ou mesmo mandar refaze-los, quando
0S mesmos nao se apresentarem de acordo com as especificacdes, detalhes ou normas
de boa técnica. Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e
medidas determinadas por cotas, prevalecerdo sempre as ultimas.

A Contratada devera, durante a execugao de todos os servigos previstos para
conclusdo da obra, observar as normas de seguranga do trabalho para seus
colaboradores, fornecendo os equipamentos necessarios para que tais sejam seguidas
corretamente.

A Contratada devera visitar o local onde serdo executadas as obras, sendo que nao
serdo aceitas alegagdes de desconhecimento dos servigos a serem realizados.

2. SERVICOS A SEREM EXECUTADOS

e Execucdo da 12 Etapa da Ampliagao do Centro Educacional Municipal;
e Execucéo de infra e supra estrutura em concreto;

e Impermeabilizagédo dos elementos;

e Fechamento em alvenaria;

e Execucédo de pisos em concreto;

e Chapisco e reboco externo;

e Cobertura metalica.
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3. PLACA DA OBRA

A placa deve ser obrigatoriamente instalada ao iniciar a obra.

As placas dos responsaveis deverao ser fixadas na parte frontal da obra em local
visivel, colocadas no inicio dos trabalhos. A Contratada sera responsavel pelo
fornecimento e fixagao das placas de obra exigidas pela legislacdo do CREA e demais
orgaos de fiscalizagdo bem como das placas indicativas do 6rgao repassador do recurso
e do 6rgéo responsavel pela fiscalizagéo.

4. FUNDAGOES

A fundacao sera do tipo superficial, sapata. A escavacio de solo sera manual € o
material retirado sera aproveitado para nivelamento e compactagdo. A armacao da
ferragem devera seguir rigorosamente o projeto estrutural.

O concreto tera resisténcia fck de 25 Mpa. O langamento e aplicagdo do concreto
nas fundagdes serao feitos cuidadosamente, de tal forma que n&o ocorra desagrega
mento dos materiais.

A altura do pilar de arranque foi estimada em projeto estrutural.
5. ESTRUTURA

5.1. Pilares

As formas deverao ser executadas rigorosamente com as dimensdes indicadas
no Projeto Estrutural, em tabua de pinheiro.

Sua execucao devera permitir facilidade de retirada dos seus diversos elementos.
Antes do langamento do concreto, as formas deverao ser molhadas até a saturagao para
que nao seja retirada a agua de amassamento do concreto. Devera ser executado
contraventamento de painéis que possam se deslocar quando do langamento do
concreto.

As armaduras deverdo ser montadas e posicionadas conforme indicagdes no
Projeto Estrutural. As barras deverdo ser isentas de defeitos e livres de quaisquer
substancias que comprometam a sua perfeita aderéncia ao concreto. Apds a minuciosa
verificagao por parte da Fiscalizacio, das perfeitas disposi¢cdes e dimensdes das formas
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e armaduras, podera ser iniciada a concretagem. O concreto devera ser dosado
racionalmente, de modo a assegurar apos a cura, a resisténcia de 25 Mpa indicada no

Projeto Estrutural

5.2. Vigas Baldrames

As formas deverao ser executadas rigorosamente com as dimensdes indicadas
no Projeto Estrutural, em tabua de pinheiro. Sua execugéo devera permitir facilidade de
retirada dos seus diversos elementos.

Observar o nivelamento das vigas.

Devera ser executado contraventamento de painéis que possam se deslocar
quando do langamento do concreto. Deverao ser executados os furos para a passagem
das tubulacdes. A retirada das faces laterais ndo devera ocorrer antes de 3 dias, as
faces inferiores ndao deverao ser retiradas antes de 14 dias, deixando-se pontaletes de
madeira ou metalicos para o escoramento da referida da forma. O escoramento devera
ser de comprovada qualidade, ter capacidade de carga adequada para o fim a que se
destina, devendo estar bem apoiados sobre as cunhas e uniformemente espacados a
cada 60 centimetros.

As armaduras deverdo ser montadas e posicionadas conforme indicagdes no
projeto estrutural. As barras deverdao ser isentas de defeitos e livres de quaisquer
substancias que comprometam a sua perfeita aderéncia ao concreto. Apds a minuciosa
verificagao por parte da Fiscalizacio, das perfeitas disposi¢cdes e dimensdes das formas
e armaduras, além da correta colocagcao de tubulagbes embutidas na massa de
concreto, podera ser iniciada a concretagem. O concreto devera ser dosado
racionalmente, de modo a assegurar apds a cura, a resisténcia de 25Mpa indicada no
Projeto Estrutural.

5.3. Vigas Cintas
As formas deverdo ser executadas rigorosamente com as dimensdes indicadas
no Projeto Estrutural, em tabua de pinheiro. Devera ser executado de modo a haver
facilidade de retirada dos seus diversos elementos. Antes do langcamento do concreto,
as formas deverao ser molhadas até a saturagao para que nao seja retirada a agua de

amassamento do concreto. A retirada das formas n&o devera ser feita antes de trés dias.
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Deverao ser executados os furos para a passagem das tubulagdes. As armaduras
deverao ser montadas e posicionadas conforme indicagbes no Projeto Estrutural. As
barras deverdo ser isentas de defeitos e livres de quaisquer substancias que
comprometam a sua perfeita aderéncia ao concreto. Apds a minuciosa verificacdo por
parte da Fiscalizagao, das perfeitas disposi¢cdes e dimensdes das formas e armaduras,
além da correta colocacao de tubulagdes embutidas na massa de concreto, podera ser
iniciada a concretagem. O concreto devera ser dosado racionalmente, de modo a

assegurar apos a cura, a resisténcia de 25Mpa indicada no Projeto Estrutural.

5.4. Lajes

A laje pré-moldada devera ser montada com TG-8 com seus fechamentos em bloco
ceramico e obedecendo os respectivos refor¢os indicados em projeto, respeitando as
dire¢des indicadas em projetos.

A laje macica devera ser executada de forma a manter a estanqueidade das formas
e obedecendo o projeto estrutural.

Ap0s finalizagdo do escoramento e montagem da laje, devera ser passada todas as
tubulagdes elétricas necessarias conforme projeto. A concretagem somente ocorrera
apos a fiscalizacao e autorizagao do responsavel técnico, devendo ser usado concreto
usinado com resisténcia minima de 25 Mpa apds a cura. A desforma e retirada das

escoras somente ocorrera apos 15 dias corridos da concretagem.
6. IMPERMEABILIZAGAO

Na face superior das vigas de baldrame e 15cm nas duas laterais da viga serdo
impermeabilizadas com pintura base betuminosa em duas deméos, adequada para o
uso.

Na face da lateral da contengao, deverao ser executadas com manta asfaltica em
uma aplicagao, incluindo aplicagdo de primer asfaltico apdés a cura, deve sera ser
executado o aterro junto a contengéao.

O servico de impermeabilizacao tera primorosa execugao por pessoal especializado,
o qual oferecera total garantia dos trabalhos realizados e devem obedecer as

recomendacgdes do fabricante.
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7. PAREDES
7.1 Alvenaria

Sera executado paredes em alvenaria com tijolos ceramicos furado, tamanho
11,5x19x19cm, de boa qualidade, assentada sobre as vigas baldrames apos estarem
impermeabilizadas com emulsao asfaltica. As paredes executadas em tijolo furado
deveréao seguir as dimensdes de projeto. Os tijolos deverao ser molhados antes de sua
colocacao.

O assentamento sera em %2 vez com juntas de 15mm, no prumo e no alinhamento,
traco 1:2:8 de cimento, cal hidratada e areia média. O levantamento devera ser nivelado
e com prumo devidamente conferido. As juntas terdo espessura maxima de 15 mm e
rebaixadas a ponta de colher. Sobre todas as portas e janelas deverdo existir vergas e
contravergas, armadas conforme o tamanho do vao, com 2 barras de ferro 5/16”
(8,00mm), apoiadas em pelo menos 20 cm em cada lado do vao, com dimensdes de
11,5x10cm. Todas as paredes e lajes receberao chapisco, com exceg¢ado da laje do
reservatorio, o reboco sera executado somente o lado externo da edificacdo e este
devera ser iniciado logo apds a completa pega da argamassa das alvenarias e chapisco.

Devera ser adicionado aditivo impermeabilizante junto ao reboco para auxiliar

na impermeabilizagao.

7.2 Chapisco:
O Chapisco sera executado apenas nas areas externas da escola, e nas areas
internas da platibanda e volume da caixa d’agua.
O traco para o chapisco devera ser de 1:3 com cimento e areia grossa, ou seja, a
gue passa na peneira 4,8mm e fica retida na 2,4mm, e sera aplicada sobre a parede

limpa a vassoura e abundantemente molhada com esguicho de mangueira.

7.3 Massa Unica:
O Reboco sera executado apenas nas areas externas da escola, e nas areas
internas da platibanda e volume da caixa d’agua.
O servigo so sera iniciado apds completa pega de argamassa das alvenarias e
chapiscos, e depois de embutidas todas as canalizacbes que por ele devam passar. A

superficie devera ser molhada como anteriormente descrito. Serdo fortemente
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comprimidos contra as superficies e apresentardo paramento aspero para facilitar a
aderéncia. A espessura do embogo nio deve ultrapassar a 20mm.
O trago para o embogo sera 1:2:8 de cimento, cal em po e areia média/fina (passa

na peneira 2,4 mm e fica retida na 0,6 mm.
8. PAVIMENTACAO

8.1. Piso

Sera executado primeiro um lastro de brita com espessura de 5 cm. Em seguida
sera executado o piso que tera espessura de 6cm com trago 1:3:5 (cimento, areia e brita)
e malha com espagcamento de 15x15 centimetros e diametro @3,4mm.

O piso do térreo, ndo sera executado com malha.

O concreto devera ser aplicado, estendendo-se com auxilio de régua e deixando-a
completamente alinhada e uniforme.

No ambiente denominado Patio Coberto, sera executado juntas de dilatagcdo com
faixas de 3x3 metros, ja nos ambientes denominados BWC Masculino, BWC Feminino,
BWC, Area de Servico, Cozinha e Copa ndo devem ser executado o lastro de brita e o
piso.

Apods a execugao do piso devera ser impedida a passagem durante o minimo de

dois dias, e a cura devera ser feita conservando a superficie Umida durante sete dias.
9. COBERTURA

9.1. Estrutura

Serdo em tesouras metalicas, apoiadas e fixadas nas esperas deixadas nas vigas
de amarracao da edificacdo. A execucdo devera obedecer a inclinacdo de indicagdes
conforme projeto especifico. Nao serdo permitidas emendas, a ndo ser sobre os apoios.

Para melhor travamento e enrijecimento da estrutura devera ser executado o
contraventamento, terceamento e pintura. A empresa executora devera fornecer a ART

de produgao e montagem da estrutura metalica.

9.2. Telhado
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As telhas para cobertura serdo do tipo zinco + EPS espessura de 0,5mm,
conforme projeto.

A cobertura devera ser executada conforme projeto arquitetdnico. A execugéo
devera obedecer a inclinagéo e as indicagbes conforme projeto especifico. Nao seréo
permitidas emendas, a ndo ser sobre 0s apoios.

Obs.: Todos os telhados serdo verificados, onde sua qualidade sera testada pela
fiscalizacao.

Devera ser prevista vedacao entre a parede e a cobertura.

O telhamento devera ser executado para uma completa estanqueidade da

edificagao.

9.3. Calhas, Algerosa e rufos

A calha devera ser executa com chapa de ago galvanizada #24, conforme projeto.

Toda as platibandas receberam rufos em sua superficie, com chapa de aco
galvanizada #24, desenvolvimento de 26 e 38 cm

Devera ser executado Algerosa em toda a area interna da platibanda, entre o rufo e

a calha para se garantir a estanqueidade no local.

10. INSTALAGOES ELETRICAS

As instalagcdes da etapa inicial serdo derivadas de uma caixa de passagem
subterrdnea padrdo Celesc, dimensdes internas livres 65x41x80cm (LxCxP), com
chapisco e reboco interno, com sistema de drenagem, 15cm de brita N°2.

Desta caixa, devera ser instalada tubulagdo subterrdnea em uma profundidade
minima de 50cm por meio de eletrodutos PEAD corrugados flexiveis 2x@4” e ©@1.1/2”,
envelopados com 5cm de concreto magro a fim de garantir a posterior passagem dos
cabos. Devera ser instalada fita de adverténcia de rede elétrica 15cm acima da
tubulagdo subterrénea. Esta tubulagdo devera seguir até o QD1 e QD2, conforme
projeto.

Ao lado da caixa de passagem elétrica, devera ser construida uma outra caixa de

passagem para rede légica, dimensdes 40x40x40cm (CxLxP).
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Desta caixa, devera ser instalada tubulagdo subterrdnea em uma profundidade
minima de 50cm por meio de eletrodutos PEAD corrugados flexiveis 3x@1.1/4”,
envelopados com 5cm de concreto magro a fim de garantir a posterior passagem dos
cabos. Esta tubulagc&do devera seguir até a CX1, conforme projeto.

Toda tubulagao a ser instalada na laje devera ser por meio de eletrodutos flexiveis
refor¢cados, sendo deixada sobra para baixo/cima da laje para posteriormente ser levada
até caixa PVC de parede.

As tubulagdes sob o piso da edificagdo no pavimento térreo deveréo ser executadas
com as caixas de piso inclusas.

Devera ser deixada tubulagbes para interligacdo das caixas entre os pavimentos

térreo e superior.

11. LIMPEZA

Toda obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservagédo. Todas
as suas instalagdes, equipamentos e aparelhos, deverdao apresentar funcionamento
perfeito.

Todo entulho devera ser removido do terreno pela empreiteira.

Serao lavados convenientemente os pisos bem como os revestimentos, vidros,

ferragens e metais.

12. SERVICOS COMPLEMENTARES

A conclusdao da obra se dara apds a total limpeza da obra e aceitagdo pela

fiscalizacao.
Jupia - SC, 23 de Marc¢o de 2022.

JEAN CARLOS vk e
TORTELLI:07543318903  Dados. 20220525 162732 0300

RESPONSAVEL TECNICO RESPONSAVEL TECNICO

Eng. Civil Jean C. Tortelli Eng. Civil Amarildo M. Ribeiro

CREA 182379-4 CREA 156004-7
RESPONSAVEL TECNICO PREFEITO MUNICIPAL
Eng. Eletricista Charlan S. Luzzatto Valdelirio L. da Cruz
CREA 127695-8
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