NOTAS SOBRE A CABINE DE MEDIGAO:

35

PLACA DE ADVERTENCIA .
ESCALA: 1:4 NOTAS DA PLACA DE ADVERTENCIA:

280

1. A PLACA DE ADVERTENCIA DEVERA SER POLIMERICA OU

METALICA COM TRATAMENTO A PROVA DE CORROSAO, COM
FUNDO AMARELO E CARACTERES PRETOS, COM OS DIZERES:

"PERIGO DE MORTE ALTA TENSAO"

180
N

DEVERA SER FIXADA NA PORTA DA SUBESTAGAO;

t 4 M E DIMENSOES (LARGURA x ALTURA) DA PLACA: 280 x 180mm
4. DIMENSOES (LARGURA x ALTURA) DAS LETRAS:

X PERIGO DE MORTE - 35 x 35mm
d} ALTA TENSAO ¢ > ) ALTA TENSAO - 20 x 20mm
4. AS DIMENSOES INDICADAS SAO OS VALORES MINIMOS
EXIGIDOS, EM MILIMETROS.
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550 750
Caixa para medidores de Caixa para transformadores
demanda (kWh-kW) Tipo MDR de corrente Tipo TC2
(Aluminio) (Aluminio)
ESCALA: 1:20 ESCALA: 1:20
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VENEZIANA DA SUBESTAGAO COM

TELA DE PROTEGAO INTERNA
ESCALA: 1:10
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NOTAS DAS CAIXAS METALICAS:

1.
2.

3.

o
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As paredes, o teto e o piso deverao ser construidos com materiais incombustiveis; 1 - MEDIDAS EM MILIMETROS.

2 - A CAIXA DE PROTECAO GERAL DEVE TER ESPELHO INTERNO E TAMPA
COM PROTECAO DO MANIPULO DO DISJUNTOR LACRAVEL, APARENTE OU
IMBUTIDO NA TAMPA.

Quando construida em alvenaria ou blocos de concreto, a laje de cobertura devera ser impermeabilizada e
construida de modo a ndo permitir o escoamento de agua de chuva sobre os condutores;

As paredes internas deverao ter, no minimo, 10cm de espessura se forem de concreto e 15cm se forem de
alvenaria;

No caso de paredes de alvenaria (internas ou externas), estas deverdo ser rebocadas (impermeabilizadas) e
pintadas por dentro e por fora;

A porta da subestacdo devera ser de material incombustivel (metalica), abrir para fora, com venezianas, trinco e

VERITEM 9.
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550 260
Caixa para Protecao Geral Caixa BEP-DPS
(Aluminio) (Aluminio)
ESCALA: 1:20 ESCALA: 1:20

fechadura (chave entregue para Celesc D) e de dimensdes convenientes, para permitir a entrada e/ou retirada de

quaisquer equipamentos (minimo 80 x 200cm); M ' DESCRIGAO: TALES DATA: SO:
A porta e as venezianas deverao possuir acabamento anticorrosivo. ;;M"EISN(OBQXESrTE m 17/10/2022
A porta devera ser de ferro galvanizado, com fechadura (chave para a celesc), com veneziana total e tela de - . -
proteg¢ao interna malha 5mm; RESPONSAVEL TECNICO: PROPRIETARIO: ENDEREGO DA OBRA: PRANCHA:
A porta e as venezianas deverao ser interligadas ao BEP por meio de cabo de cobre nu #25mm?; CHARLAN SMANIOTTO LUZZATTO MUNIGIPIO DE JUPIA RUA RIO DE JANEIRO, ESQUINA
Seréo 6 venezianas 400x600mm (fechamento total) de ferro galvanizado, com tela de proteg&o interna malha 5mm. ENGENHEIRO ELETRICISTA _ AVENIDA CRUZEIRO, SN, CENTRO 0 SB
. CNPJ: 01.593.132/0001-37 ;
CREA/SC: 127.695- JUPIA-SC
/05D




	Sheets and Views
	05B


