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MASTROS PARA BANDEIRAS / Caixa de passagem subterranea de concreto ou
alvenaria (tijolo macico), com sistema de drenagem,
com dimensdes internas livres de 65x41x70cm
/ (LxCxP), com 5cm de brita N° 2 no fundo e com um
7/ tampéo (aro + tampa) de ferro nodular Classe B
/s 125kN 46x70cm padréo Celesc. Deixar sobra de no
P 7 minimo 2m de cabos
- Estacionamento
-
. - 0.00
Caixa de passagem subterranea de concreto ou Estacionamento _ ¢
alvenaria (tijolo macico), com sistema de drenagem, 5 0.00 ~
com dimensdes internas livres de 65x41x70cm _ -
(LxCxP), com 5cm de brita N° 2 no fundo e com um P
tampéo (aro + tampa) de ferro nodular Classe B Y _ - -
125kN 46x70cm padrao Celesc. Deixar sobra de no . Q T— — HALL DE ENTRADA
minimo 2m de cabos A" /\\Y\'\
- - 95 50
CX3 ==
I
QD1 I —
i K ~
95 50 ~ .
AL PADRAO DE ENTRADA ASSOCIACAODOS MUNICIPIOSDONOROESTEDE SANTA CATARINA |
VER PROJETO ESPECIFICO
PROJ ETO ELETRICO Legenda de condutos
) Elétrica i
TE RREO ACESSO PEDESTRES
Direta
. 2
AREA: 264,41m Teto
ESCALA: 1:50 Alta
Média
Baixa
————————— Piso CENTRO DE EDUCACAO MUNICIPAL
QD1 (Quadro Geral) Legenda das indicagdes ENDERECO: RUA RIO DE JANEIRO, CENTRO
|—(95562 W) —| ARC12000 Pontos de forga - Uso especifico - Condicionador de ar Split 12000BTU JUPIA -SC
| L %\A | QD2 QD2 (Quadro Ar Condicionado Térreo ARC24000 Pontos de forga - Uso especifico - Condicionador de ar Split 24000BTU
| Cap. 42 disj. unip. l—o o5 kA HHE (8005 W [(8005 W) —| TOE Pontos de forga - Uso especifico - Tomeira elétrica PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE JUPIA
barr. 225A R+S+ L
| geral ox moldad 6 |bap. 18 o niP- A8 | CNPJ: 01.593.132/0001-37
geral cx moldada . 01.593. -
| %\A 45KA (48214 W ap3 e 1008 b i HE @3 V\g 6 (AC 1 - Sala de Reunido) | Legend
. 1T egenda P p
—° © T R+S+ | | 25 e > ) ) RESPONSAVEL TECNICO: o . _
| 16 20A i 2 Tomadas baixas a 0,30m do piso Engenheiro Civil Jean C. Tortelli - CREA/SC: 182.379-4
| 50 A QD4 l >—o/'\c3 kA l UT (2375 W) 7 (AC 2 - Sala de Reuniao)
/*”\04.5 kA 1LLT (28943 W | | |2| 5 T & Caixa de passagem - -
I i R+S+ ' : RESPONSAVEL TECNICO: o , .
10 QD1 | %A 204 | P— Entrada de servigo Engenheiro Civil Amarildo M. Ribeiro - CREA-SC 156.004-7
| 1/0< — 1,4.5 KA [ \L,3KA I HT (1085 V\Q 8 (AC - Sala Secretaria) [0 Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
AL1 | 175A L4 H3kA HE (540 V\g 1 (lluminagéo Salas Reunigo/Funcionarios) | 1 | 25 [0 Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso RESPONSAVEL TECNICO
0o=© 20 A i i . . - .
o L ™ 12kA 10A 1.5 I 3X/2,5\A3 N N 3 A | - (1085 W) o #® _Interruptor simples 3 teclas - 1,10m do piso Engenheiro Eletricista Charlan Smaniotto Luzzatto - CREA-SC 127.695-8
9550 | AN 3 KA (444 W) o— —° © 1T R 9 (AC - Sala Diregéo) HiH—H—H—H—I Luminaria de embutir para lampada tubular T8 LED 2x18W
o —O0 © 1T 2 (lluminagao Circulacdo/Secretaria/Direcdo/Adm/WCs) | | 2.5 =
© I S DPS :
| 3x25A 15 | 20 A | Painel LED quadrado embutir 24W 6500K 1650Im DESENHO CAD: . N
| & L3KA 20 A 3x275 V - 40 KA [ \,3KA UI (1085 W) 11 (AG - Sala Administrativo) Eliveltro Jesus Passini - CREA-SC 084.559-7
= Il B S
| DPS ’—0/.\03 kA -I IT (3100 W‘Iz 3 (TUGs Salas Reunido/Funcionarios) I = 6 | | 25 R ‘.@ Ponto genérico de luz 35W
| 3x275V - 40 KA 20A 25 L= - Ponto genérico de luz 60W DESCR'GAO PBOJETO ELETRICO
=6 Py __[ _ TERREO
: = —O 03 kA -I IT (2100 W'Iz 4 (TUGs Circulagao/Secretaria/Diregao/Adm/WCs) = Quadro de distribuicdo DIAGRAMA UNIFILAR E L E - 0 1 l06
2.5 L
| 2/5é ﬂ-’ Tomada alta a 2,20m do piso
| T—O °3 kA -I IT (4500 VYQ) 5 (TUE Torneira Elétrica) |&-|> Tomada baixa a 9,30m do piso AREA TOTAL CONSTRUiDA ESCALA
L 4 =D Ponto para toreira elétrica a 0,40m do piso ) 1.830,95m? INDICADA
_________ [E Tomada no piso
= m—:o: Sirene audivisual para banheiro PCD H = 2,20m do piso CONTATO:

o

Botoeira de emergéncia para banheiro PCD H = 1,10m do piso

amnoroeste@amnoroeste.org.br - (49) 3344-1991
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