CABINE DE MEDIGAO - VISTA FRONTAL CABINE DE MEDIGAO - VISTA POSTERIOR
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CABINE DE MEDIGAO - VISTA LATERAL ESQUERDA CABINE DE MEDIGAO - VISTA LATERAL DIREITA
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- E—///j . NOTAS SOBRE A CABINE DE MEDICAO: - _ -

- //01 '1?0’| 1. As paredes, o teto e o piso deverdo ser construidos Lﬁ)— rg\ —

"ﬁ)— com materiais incombustiveis; © ‘13,"

= 2. Quando construida em alvenaria ou blocos de concreto, -

a laje de cobertura devera ser impermeabilizada e

construida de modo a ndo permitir o escoamento de

agua de chuva sobre os condutores;

- 3. As paredes internas deverao ter, no minimo, 10cm de —
espessura se forem de concreto e 15cm se forem de
alvenaria;

4. No caso de paredes de alvenaria (internas ou externas),
estas deverao ser rebocadas (impermeabilizadas) e
pintadas por dentro e por fora;

5. A porta da subestagdo devera ser de material
675 600 325 . , i . 325 600 675
T T incombustivel (metalica), abrir para fora, com T T

= venezianas, trinco e fechadura (chave entregue para -

Celesc D) e de dimensdes convenientes, para permitir a

entrada e/ou retirada de quaisquer equipamentos

(minimo 80 x 200cm);
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