
PROJETO ELÉTRICO
PAVIMENTO SUPERIOR
ÁREA: 1.531,51m²
ESCALA: 1:50

Legenda de condutos

Elétrica

Direta

Teto

Alta

Média

Baixa

Piso

Legenda das indicações
ARC18000 Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 18000BTU
ARC24000 Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 24000BTU
ARC30000 Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 30000BTU
ARC7000 Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 7000BTU
7,5cv Pontos de força - Uso específico - Elevador - 7,5cv trifásico
TOE Pontos de força - Uso específico - Torneira elétrica
1x45W Tubulares - 1x45W HO LED
2x45W Tubulares - 2x45W HO LED

Legenda

(2x) 2 Tomadas baixas a 0,30m do piso

Curva horizontal 90°
Flange

Interruptor paralelo 3 teclas - 1,10m do piso

Interruptor sensor de presença a 2,20m do piso

Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso
Interruptor simples 3 teclas - 1,10m do piso
Interruptor simples e Tomada hexagonal a 1,10m do piso

Luminária 1x45W LED HO

Luminária 2x45W LED HO

Luminária de embutir para lâmpada tubular T8 LED 2x18W
Motor trifásico 7,5CV trifásico

Painel LED quadrado embutir 24W 6500K 1650lm

Ponto genérico de luz 35W

Ponto genérico de luz 60W

Quadro de distribuição

Relé Fotoelétrico

Tomada alta a 2,20m do piso
Tomada alta a 2,80m do piso
Tomada baixa a 0,30m do piso
Tomada média a 1,10m do piso
Tomada no piso
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SALA PROFESSORES

A: 8.40m²
COPA

A: 3.00m²
WC

A: 21.56m²
BWC FEMININO

A: 21.56m²
BWC MASCULINO

A: 54.55m²
SALA DE AULA 03

A: 54.55m²
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A: 61.36m²
SALA DE AULA 04

A: 57.05m²
SALA DE AULA 05
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A: 6.00m²
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A: 16.72m²
CIRC.
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PATIO DE SERVIÇO
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20 A
3 kA

4

(633 W)
T

38 (AC - Sala nutricionista)

QD4 (QD Ar Condicionado Superior)

Legenda de fiação
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#150 x 100
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#150 x 100
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#150 x 100
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2.5
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#150 x 100

11
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36

#150 x 100
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4 4 4 4 4 4

33 34 35 36 37 38
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15
16

QD3
2xø1.1/2"

16
10

QD4
ø1.1/2"

Legenda de fiação

NOTAS

Generalidades
- As instalações elétricas do estabelecimento devem ser executadas respeitando
os padrões de qualidade e segurança estabelecidos na normas brasileiras, em
particular a NBR5410:2004, e não devem ser alteradas sem prévia autorização
do engenheiro projetista responsável.

Condutores
- Condutores não cotados são de 1,5mm².
- Os condutores elétricos deverão ser de cobre, da classe de isolamento de
450/750V, com isolação termoplástica de cloreto de polivinila (PVC), com
temperatura limite de 70°C em regime.
- Para o ramal de entrada, os condutores elétricos deverão ser de cobre, da
classe de isolamento de 0,6/1kV, com isolação em composto extrudado
termofixo de borracha Etileno-Propileno (EPR), com temperatura limite de 90°C
em regime.
- A seção do condutor neutro de cada circuito é igual ao da fase do mesmo,
salvo indicação contrária.
- A fim de facilitar a instalação dos circuitos de cada quadro de distribuição,
sugere-se que estes sejam identificados pelas seguintes cores, conforme
disposto na lista de materiais:
Fase A: Vermelho
Fase B: Preto
Fase C: Branco
Neutro: Azul Claro
Terra: Verde-amarelo
Retorno: Amarelo

Eletrodutos
- Eletrodutos não cotados são de Ø3/4", sendo este o valor mínimo em todo o
projeto.
- Qualquer eletroduto embutido no solo deverá ser do tipo PEAD.
- Todos os eletrodutos estão dispostos conforme legenda apresentada, ou seja:
Embutido no piso/teto ou aparente sob o teto e paredes.

Circuitos de Luz e força
- As alturas e especificações dos circuitos de luz e força obedecem à legenda,
salvo indicação contrária em planta baixa.
- Os circuitos relativos à luz e força estão separados e expressos no quadro de
carga.
- As tomadas de uso específico devem ser etiquetadas com suas respectivas
potências e, se possível, com o nome do aparelho a ser ligado a fim de facilitar a
sua instalação, evitando eventuais problemas de uso.

Equipamentos de proteção
- Os DPS (Dispositivo de Proteção contra Surto) estão dispostos conforme
diagrama unifilar.
- O condutor neutro NUNCA poderá ser ligado ao condutor proteção terra após
passar pelo quadro geral da instalação. Semelhantemente, o condutor proteção
NUNCA deverá ser ligado ao disjuntor DR.
- O condutor neutro de um referido circuito EM HIPÓTESE ALGUMA deverá ser
compartilhado com outro circuito, ou seja, cada circuito deverá possuir seu
próprio condutor neutro advindo do seu quadro de distribuição. Do contrário,
será recorrente o disparo dos disjuntores DR.
- Os disjuntores DR utilizados são do tipo fase/neutro, conforme especificado
nos respectivos diagramas unifilares.

Sirene audivisual para banheiro PCD H = 2,20m do piso

Botoeira de emergência para banheiro PCD H = 1,10m do piso
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CX D'ÁGUA
5.000 LTRS
CONSUMO

CX D'ÁGUA
5.000 LTRS

R.T.I

CX D'ÁGUA
5.000 LTRS
CONSUMO

BARRILETE

ÁREA: 35,03m²

ESCALA: 1:50

PROJETO ELÉTRICO
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1.
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(48262 W)
Cap. 42 disj. unip.
barr. 100A

(19540 W)
Cap. 30 disj. unip.
barr. 100A

(28943 W)
Cap. 30 disj. unip.
barr. 100A

DR

25 A

A: 51.05m²
SALA DE ARTES

Ponto para torneira elétrica a 0,40m do piso
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(720 W)
T

39 (Iluminação Nutric./coz./circ./almox./WC)

(120 W)
T

40 (Iluminação externa)

(2400 W)
R

41 (TUGs Cozinha)

(2800 W)
S

42 (TUGs Nutric./circ./almox./WC)

(4500 W)
R

43 (TUE Torneira Elétrica 1)

(4500 W)
S

44 (TUE Torneira Elétrica 2)

(4500 W)
T

45 (TUE Torneira Elétrica 3)

(168 W)
R

11 (Iluminação externa 1)

(984 W)
R

12 (Iluminação externa 2)

(1587 W)
T

13 (Iluminação Pátio coberto)

(816 W)
T

14 (Iluminação Sala Professores/Jogos/Artes)

(684 W)
T

15 (Iluminação Reforço/Informática)

(615 W)
T

16 (Iluminação Sala 1/Banheiros)

(576 W)
T

17 (Iluminação Sala 2/Sala 3)

(792 W)
R

18 (Iluminação Sala 4/Sala 5)

(2900 W)
T

19 (TUGs Sala professores/Jogos/Artes)

(3400 W)
S

20 (TUGs Reforço/Informática)

(1300 W)
T

21 (TUGs Sala 1/Banheiros)

(2000 W)
R

22 (TUGs Sala 2/Sala 3)

(2000 W)
R

23 (TUGs Sala 4/Sala 5)

(900 W)
R

24 (TUE iluminação Emergência)

(5500 W)
R+S+T

25 (TUE Elevador)

(4500 W)
S

26 (TUE Torneira Elétrica)

INDICADA1.830,95m²

ENDEREÇO:

PROPRIETÁRIO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

DESENHO CAD:

DESCRIÇÃO:

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA:

CONTATO:

ESCALA:

PROJETO ELÉTRICO
PAVIMENTO SUPERIOR
BARRILETE
DIAGRAMA UNIFILAR

Engenheiro Civil Jean C. Tortelli - CREA/SC: 182.379-4

Engenheiro Civil Amarildo M. Ribeiro - CREA-SC 156.004-7

Engenheiro Eletricista Charlan Smaniotto Luzzatto  - CREA-SC 127.695-8

Eliveltro Jesus Passini - CREA-SC 084.559-7

Beatriz Verona Ceni - CREA-SC 136.400-2

amnoroeste@amnoroeste.org.br - (49) 3344-1991

ELE - 02/06

21
/02

/20
22

RUA RIO DE JANEIRO, CENTRO
JUPIÁ - SC

MUNICÍPIO DE JUPIÁ
CNPJ: 01.593.132/0001-37

CENTRO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL

PROJETO ELÉTRICO
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