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IMPLANTAÇÃO - DRENAGEM PLUVIAL   
Escala  1/500

LEGENDA:

Caixa coletora com boca de lobo existente

Tubulação em concreto DN 40 a Desobstruir

Caixa coletora com boca de lobo a Reconstituir - Tubo Ø40cm 

Caixa coletora com boca de lobo Substituir - Tubo Ø40cm 

Caixa coletora com boca de lobo a executar - Tubo Ø40cm 

Sarjeta a executar (Ver Modelo 01)

Dreno a Executar (Ver Modelo 02) 

60.00

5.
00 40.00

Caixa coletora com boca de lobo a Reconstituir - Tubo Ø80cm 
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  40,00m
Ø 400mm

Tubulação em concreto existente

BL 02
ø 40

BL 01
ø 40

(Reconstituição de 30cm alvenaria, em tijolo maciço, limpeza e substituição de grelha)

(Reconstituição de 30cm alvenaria, em tijolo maciço, limpeza e substituição de grelha)

(Remover tubulação e realizar a retirada do material interno e assentar novamente os tubos) 

(Remover a boca de bolo e fazer uma nova boca de lobo no local)

DETALHE SARJETA EM CONCRETO
ESCALA VISUAL

MODELO 01

REBOCO INTERNO (ESP.= 2cm)
(TRAÇO= 1:3:6)

ALVENARIA DE TIJOLOS
MACIÇOS (5x10x20cm)

CONCRETO FCK= 15MPa (ESP.= 10cm)
BRITA 3/4 (ESP.= 5cm)

A A
CONCRETO

ACABAMENTO EM C.B.U.Q.

TUBO DE

GRADE METÁLICA 63 x 63cm
BARRA CHATA 1.1/2" x 3/8"

ACABAMENTO EM CONCRETO

GRADE METÁLICA 63 x 63cm

DETALHE CAIXA COLETORA C/BOCA DE LOBO - TUBO Ø40cm
Escala 1:25

VISTA SUPERIOR        ESCALA:
1:20

CORTE A - A
ESCALA: 1:20

GRELHA (63X63)cm
(3/16")

GRADE METÁLICA 63 x 63cm
BARRA CHATA 1.1/2" x 3/8"

REBOCO INTERNO (ESP.= 2cm)
(TRAÇO= 1:3:6)

ALVENARIA DE TIJOLOS
MACIÇOS (5x10x20cm)

CONCRETO FCK= 15MPa (ESP.= 10cm)

BRITA 3/4 (ESP.= 5cm)

A A
CONCRETO

ACABAMENTO EM C.B.U.Q.

TUBO DE

GRADE METÁLICA 63 x 63cm
BARRA CHATA 1.1/2" x 3/8"

ACABAMENTO EM CONCRETO

GRADE METÁLICA 63 x 63cm

DETALHE CAIXA COLETORA C/BOCA DE LOBO - TUBO Ø60cm
Escala 1:25

VISTA SUPERIOR        ESCALA:
1:20

CORTE A - A
ESCALA: 1:20

GRELHA (63X63)cm
(3/16")

GRADE METÁLICA 63 x 63cm
BARRA CHATA 1.1/2" x 3/8"

MODELO 02

‘

TUBO PERFURADO

40

40

ø100mm

MANTA GEOTÊXTIL

TUBO CORRUGADO EM PEAD
ø100MM PERFURADO

ENCHIMENTO
COM BRITA

Detalhe drenagem 100mm
Sem escala

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES
PARTE DA RUA SÃO PAULO
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