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MEMORIAL DESCRITIVO

DADOS DA OBRA

Obra: Pavimentacdo em Pedras Irregulares Estrada Vicinal Acesso a Comunidade
Moro Agudo

Local: Interior

Municipio: Jupia - SC

Area: 6.000,00m?

DADOS DO PROPRIETARIO
Proprietario: Prefeitura Municipal de Jupia
CNPJ N° 01.593.132/0001-37

Local: Rua Rio Branco, 320 - Centro
Municipio: Jupié - SC

CEP 89.839.000

DADOS DO RESPONSAVEL TECNICO

Responsavel Técnico: Engenheiro Civil Amarildo Martins Ribeiro
AMNOROESTE CREA SC: 156004-7

Responséavel Técnico: Engenheiro Civil Jean Carlos Tortelli
AMNOROESTE CREA SC: 182379-4

1.0 OBJETIVO

O presente memorial descritivo tem por finalidade estabelecer as condigbes que
receberdo os usos dos materiais, equipamentos e servicos a serem utilizados para
execucao da Pavimentacdo em Pedras Irregulares no Acesso a Comunidade Moro
Agudo, no municipio de Jupia - SC.

Todos os materiais e servigos utilizados na obra deverdo seguir as Normas
Técnicas e recomendacdes de execucdo do DEINFRA, DNIT e ABNT. A fiscalizacdo da
Contratante se reserva no direito de a qualquer momento de a execucao dos servicos
solicitar a paralisacdo ou mesmo mandar refaze-los, quando os mesmos ndo se

em _de acordo com as especificacdes, detalhes ou normas de boa técnica.
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0S projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas
determinadas por cotas, prevalecerao sempre as ultimas.

A execucdo deverd ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado.
Toda e qualquer alteragéo que por necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas
especificacoes, visando melhorias, s6 serdo admitidas com autorizacéo do responsavel
técnico e das partes interessadas de comum acordo.

A Contratada seré responséavel pelo fornecimento e fixacdo das placas de obra
exigidas pela legislagdo do CREA e demais 6rgados de fiscalizagdo, bem como das
placas indicativas do 6rgdo repassador do recurso e do Orgdo responsavel pela
fiscalizagdo. O desenho das placas devera obedecer aos padrbes dos entes

envolvidos.

2.0 SERVICOS PRELIMINARES

O inicio da obra deve ser precedido pela apresentacdo pela Contratada de todos
os documentos definidos pelo Contrato. A contratada devera fixar no local da obra uma
placa em chapa de aco galvanizado, com as dimensdes de 1,25m x 2,00 m, totalizando
2,50 m2, modelo padrdo municipal, fixa em estrutura de madeira. Os detalhes
referentes as cores e modelo, bem como o local de instalagéo, seréo fornecidos pelo

fiscal da Contratante.

3.0 PAVIMENTAQAO EM PEDRAS IRREGULARES

Pavimento com pedras irregulares é o que se caracteriza por revestimento
flexivel de pedras irregulares, cravas do topo por percusséo, assente sobre o subleito
preparado ou base estabilizada, com rejuntamento de pé de pedra.

A rocha de onde sera extraida a pedra para o calcamento devera apresentar
resisténcia a compressao superior a 140,0Mpa, além de abrasédo Los Angeles inferior a
40%. Na pedreira, as pedras deverdo ser amarroadas, de forma a apresentarem uma
face plana, que sera de rolamento, que deve inscrever-se num circulo de diametro
entre 15,0 e 20,0cm, a altura devera variar entre 10,0 e 15,0 cm. O material de
enchimento (argila) devera ser espalhado sobre o subleito ou base, numa espessura
uniforme de 7,0cm. Sobre essa camada serdo assentadas, inicialmente, as pedras

mestras, que servirdo de guias para 0 assentamento das demais. Essas pedras
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mestras deverdo ser assentadas por preferéncia em alinhamento paralelo ao eixo da
pista, a uma distancia de 1,50m desse eixo. A distancia entre as pedras mestras do
mesmo alinhamento ndo devera ser inferior a 2,00m nem superior a 4,00m.

No assentamento das pedras deve-se proceder da seguinte maneira: o operario
escolhe a face do rolamento e, com o martelo, fixa a pedra no material de enchimento,
com essa face para cima. Apos o0 assentamento da primeira pedra, escolhe a segunda
e coloca ao lado da primeira, escolhendo convenientemente ndo s6 a face de
rolamento, mas também a face que vai encostar-se a e na pedra ja assentada.

Como as pedras empregadas séo irregulares, a boa qualidade do assentamento
depende em muito do cuidado do calceteiro. No entanto, sempre aparecerao juntas
mais alargadas, as quais deverao ser preenchidas com pedras menores.

Devera a empreiteira, executar um corddo de pedra ao nivel do pavimento, com
dimensdes semelhantes ao meio fio, na extremidade do calgamento nos trechos onde
nao houver continuidade, garantindo o travamento e a durabilidade da obra.

Apébs o assentamento das pedras, devera ser espalhada sobre elas uma camada
de cerca de 1,5cm de p6 de brita, antes da compresséao, as pedras sob essa camada
sao batidas com soquete manual (maco).

A rolagem deverd ser feita com rolo de 3 rodas de ferro, de 10 - 12 toneladas,
iniciando-se nos bordos da pista, e progredindo para o centro nos trechos retos, e do

bordo interno para o externo, nos trechos em curvas.

4.0 LIMPEZA
Toda obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservagao.

Todo entulho devera ser removido do terreno pela empreiteira.

5.0 CONSIDERACOES FINAIS

Qualquer modificagdo no projeto arquitetbnico, terd que ter prévia aprovagdo do
projetista.

O proprietario da obra sera responsavel pela fixacdo da placa do Responsavel
Técnico pelo projeto.

Todos o0s servicos e materiais empregados na obra deverdo estar em
conformidade com as Normas da ABNT e normas locais.
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e ia™entrega da obra, serd procedida cuidadosa verificacdo, por parte da
Fiscalizacdo, das perfeitas condicbes de funcionamento e seguranca de todas as

instalagfes, equipamentos diversos, ferragens, instalagdes elétricas etc.

Jupia - SC, 27 de outubro de 2023.

RESPONSAVEL TECNICO RESPONSAVEL TECNICO
Eng. Civil Jean C. Tortelli Eng. Civil Amarildo M. Ribeiro
CREA 182379-4 CREA 156004-7

PREFEITO MUNICIPAL
Vanderlei Sanagiotto
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