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MEMORIAL DESCRITIVO

DADOS DA OBRA

Obra: Ampliacdo de Coberto na Creche Municipal de Jupia - SC
Local: Rua Rio de Janeiro, Centro

Municipio: Jupia - SC

Area da Obra: 32,15m?

DADOS DO PROPRIETARIO
Proprietario: Prefeitura Municipal de Jupia
CNPJ: 01.593.132/0001-37

Endereco: Rua Rio Branco, 320 - Centro
CEP: 89839-000

DADOS DO RESPONSAVEL TECNICO

Responsavel Técnico: Engenheiro Civil Jean Carlos Tortelli
AMNOROESTE CREA SC: 182379-4

Responsavel Técnico: Engenheiro Civil Amarildo M. Ribeiro
AMNOROESTE CREA SC: 156004-7

Responsavel Técnico: Engenheiro Eletricista Charlan Smaniotto Luzzatto
AMNOROESTE CREA SC: 127695-8

OBJETIVO

A finalidade do presente documento € descrever as etapas construtivas, bem
como os materiais utilizados para execugao da obra de Ampliagcao de cobertura da
Creche Municipal, localizada no municipio de Jupia - SC.

A obra devera ser executada rigorosamente de acordo com o memorial
descritivo e projetos aprovados. Toda e qualquer alteragdo que por necessidade deva
ser introduzida no projeto ou nas especificagées visando melhorias, sé serao admitidas
mediante consulta prévia e autorizagao da fiscalizacao da Contratante.

Todos os materiais e servigos utilizados na obra deverdo seguir as Normas

Técnicas. A fiscalizagao da Contratante se reserva no direito de a qualquer momento de
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a execucao dos servicos solicitar a paralisagdo ou mesmo mandar refaze-los, quando
0S mesmos nao se apresentarem de acordo com as especificagcdes, detalhes ou normas
de boa técnica. Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e
medidas determinadas por cotas, prevalecerdo sempre as ultimas.

A Contratada devera, durante a execugao de todos os servigos previstos para
conclusdo da obra, observar as normas de seguranga do trabalho para seus
colaboradores, fornecendo os equipamentos necessarios para que tais sejam seguidas
corretamente.

A Contratada devera visitar o local onde serdo executadas as obras, sendo que
nao serdo aceitas alegac¢des de desconhecimento dos servigos a serem realizados.

1.0 CONCEPGAO DO PROJETO

e Execucao da Ampliacdo da Creche Municipal, com area de 32,15m?2.

2.0 PLACA DA OBRA

A placa deve ser obrigatoriamente instalada ao iniciar a obra.

As placas dos responsaveis deverao ser fixadas na parte frontal da obra em
local visivel, colocadas no inicio dos trabalhos. A Contratada sera responsavel pelo
fornecimento e fixagdo das placas de obra exigidas pela legislacdo do CREA e demais
orgaos de fiscalizagdo bem como das placas indicativas do 6rgao repassador do recurso
e do 6rgéo responsavel pela fiscalizagéo.

3.0 ESQUADRIAS (ABERTURAS)

A porta de acesso a circulagdo sera em aluminio branco com vidro laminado
incolor 6mm LINHA SUPREMA.

Todas as portas terao soleira em granito cinza polido andorinha e= 2cm e largura
15cm. As portas internas serdo providas de fechadura simples, de embutir, tipo
alavanca, de ferro cromado completas, fixadas com trés dobradigas de 3”. As dobradicas
e respectivos parafusos serao de ferro zincado.

4.0 PAVIMENTAGAO
4.1 Contrapiso
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Sera executado primeiro um lastro de brita com espessura de 5 cm. Em seguida
sera colocada lona plastica preta extraforte 200 Micra, para auxiliar na
impermeabilizagdo, o piso tera espessura de 5cm com traco 1:3:5 (cimento, areia e
brita), j& deixando declividade necessaria ao contrapiso acabado e de forma a garantir
superficies continuas, planas e niveladas. Estendendo-se com auxilio de régua e
deixando-a completamente alinhada e uniforme. Apos a execug¢ao do contrapiso devera
ser impedida a passagem durante o minimo de dois dias, e a cura devera ser feita
conservando a superficie umida durante sete dias.

4.2 Regularizagao de piso

Apos a conclusdo do contrapiso, devera estar a superficie de base
perfeitamente limpa e abundantemente lavada para a execugdao da camada de
regularizacao, o qual sera constituido de uma camada de argamassa de cimento e areia,
trago 1:3. Os cimentados terdo espessura de cerca de 20,0 mm, a qual ndo podera ser
em nenhum ponto, inferior a 10,0 mm.

4.3 Piso porcelanato

Todas as pecas receberdo revestimento em porcelanato 60x60cm. A colocagéao
dos revestimentos dos pisos somente se dara quando concluidas todas as canalizagdes
embutidas, bem como apds a conclusao dos revestimentos das paredes e tetos. Os
pisos lavaveis devem ter declividade minima de 1% em direcdo aos ralos, ou portas
externas. A cerdmica a ser colocada em um mesmo ambiente deve ser de uma sé
origem e partida, a fim de ficar garantida a uniformidade de cor e de tamanho. Seréo
assentadas, utilizando-se de cimento-cola industrializada, aplicada com
desempenadeira dentada, seguindo-se as recomendacgdes do fabricante, no que se
refere a rejuntamento, utilizar-se de rejunte também industrializado, seguindo-se das
recomendacgdes do fabricante, sendo aplicados apds o assentamento do azulejo e
decorridos 48hs, executando posteriormente a limpeza do azulejo. As fiadas deverao
ficar em nivel, o que se conseguira com emprego de espagadores. Nao sera permitida
a colocagao com juntas desencontradas.

Devera ser fornecido opgoes de cores ao contratante e engenheiro fiscal
para que os mesmos possam escolher.

4.4. Rodapés
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Os rodapés dos ambientes serdo executados com a mesma linha do material
especificado para o piso. O assentamento devera seguir o alinhamento das juntas dos

pisos, com altura de 7 cm.

5.0 COBERTURA

5.1 Estrutura Metalica

A estrutura da cobertura da obra, sera constituida em tesouras e tercas metalicas,
com vao livre de 6,20m, conforme especificagdo em projeto.

A estrutura da cobertura sera constituida 02 tesouras metalicas com h=20cm
fixadas nas paredes da creche, incluso tercas, pintura da estrutura, conforme
especificagao em projeto.

A empresa executora devera fornecer a ART de produgcao e montagem da
estrutura metalica.

5.2 Telhamento

O telhado da ampliagao sera executado com telha metalica ondulada em Aluzinc
TP40 0,43mm + eps + painel forro metalico cor natural, espacadas de acordo com o
tamanho da telha e sera instalado sobre as tesouras e ter¢cas metalicas.

A qualidade das telhas sera testada pela fiscalizagdo. O transito do telhamento
durante a execugao dos servicos sera sempre sobre tabuas, colocadas no sentido
longitudinal e transversal, estas por sua vez transferirdo a carga para as pecgas da
estrutura. O telhamento devera ser executado para uma completa estanqueidade da
edificagdo. O telhado devera ser executado com inclinagdo especificado em projeto
arquitetdnico.

Nota: Caso a empresa executora utilize materiais cuja qualidade seja duvidosa
(marcas desconhecidas no mercado para o tipo de material especificado), cabera a
mesma comprovar, através de testes, estarem os mesmos de acordo com as normas
técnicas, inclusive no que se refere a qualidade, ficando as respectivas despesas por

conta da contratada, se solicitado pela fiscalizagao da contratante.

5.3 Algerosa e Rufos
Devera ser executado algerosa em chapa de ago galvanizado, corte de 40cm, nos

locais indicados em projeto, para se garantir a estanqueidade no local.
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A calha sera executada em chapa de ago galvanizado, corte de 50cm, nos locais
indicados em projeto.

5.4 Platibanda em ACM

Devera ser executado fechamento do frontal e dos fundos em ACM na cor a ser

definido pelo proprietario, conforme detalhado em projeto.

6.0 INSTALAGOES ELETRICAS

Sera executado iluminagao, e devera ser sobrepor, na qual a tubulagao e caixas
de teto ficardo embutidas, sendo composta por placas quadradas de LED 24W 6000K
de sobrepor.

Toda e qualquer emenda necessaria na fiagao elétrica devera ser robustamente
isolada e devem ser feitas somente em locais com facil acesso as mesmas, sendo
inadmissiveis emendas dentro de eletrodutos. A fiacdo elétrica devera ser tubulada em
todo seu percurso.

Todos os materiais a serem utilizados deverao ser novos, de primeira qualidade,
resistentes e adequados a finalidade que se destinam. Deverdo obedecer as
especificacdes do presente memorial, as normas da ABNT, no que couber e, na falta
destas ter suas caracteristicas reconhecidas em certificados ou laudos emitidos por
laboratérios tecnoldgicos idoneos.

Caso a empresa executora utilize materiais cuja qualidade seja duvidosa
(marcas desconhecidas no mercado para o tipo de material especificado), cabera a
mesma comprovar, através de testes, estarem os mesmos de acordo com as normas
técnicas, inclusive no que se refere a qualidade, ficando as respectivas despesas por

conta da contratada, se solicitado pela fiscalizagao da contratante.

7.0 PAVIMENTAGCAO EXTERNA

7.1 Gramado

Devera ser realizado o plantio de grama do tipo esmeralda, em placas, na area
frontal da creche, conforme indicado em projeto.

7.2 P6 de Pedra

Sera executado uma camada de 5,0cm de p6 de pedra, espalhado e nivelado

conforme indicado em projeto sobre solo natural nos fundos da edificagao.
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8.0 LIMPEZA

Toda obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservagao.
Todas as suas instalacbes, equipamentos e aparelhos, deverdo apresentar
funcionamento perfeito.

Todo entulho devera ser removido do terreno pela empreiteira.

Serao lavados convenientemente os pisos bem como os revestimentos, vidros,

ferragens e metais.

9.0 SERVICOS COMPLEMENTARES

A conclusdo da obra se dara apds a total limpeza da obra e aceitacdo pela

fiscalizacao.
Jupia - SC, 11 de janeiro de 2024.
JEAN CARLOS CARLOS TORTELL 7oA 3318505
TORTELLI:07543318903 Dados: 2024.01.11 16:47:47 03'00°
RESPONSAVEL TECNICO RESPONSAVEL TECNICO
Eng. Civil Jean C. Tortelli Eng. Civil Amarildo M. Ribeiro
CREA 182379-4 CREA 156004-7
RESPONSAVEL TECNICO PREFEITO MUNICIPAL
Eng. Eletricista Charlan S. Luzzatto Valdelirio L. da Cruz

CREA 127695-8
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